
200 包/分的
投入能力 的

Dispense 投投PACK DISPENSING SYSTEM

○ 200 個／分的高速投入能力。
○ AC 伺服马达驱动，精确度高，噪音小。
○切及吸同时进行，以相同 ‘姿势’ 进行投包。
○轻量小袋的投入可不受静电影响。
○配合 TM-120（双面胶带粘贴装置），可将小袋投入并粘贴在需要的商品上

特长

搭载高速吸盘式定位投入装置 LV-200 型 

KD-820型（高速定位投入）小袋投入机
KD-820 POUCH DISPENSER



Dispense 投投PACK DISPENSING SYSTEM

P-004C

160819SK

　　 本社 〒 615-0082京都市右京区山ノ内赤山町 1番地
 Tel（075）316-3300＜営業＞　Fax（075）313-7595
 　　 東京営業所 〒 111-0043東京都台東区駒形 2-4-11ヨシクニ駒形ビル 9階
 Tel（03）3847-9751　Fax（03）3847-9753
 　　 九州営業所 〒 812-0016福岡市博多区博多駅南 4-2-10南近代ビル 6階
 Tel（092）476-3800　Fax（092）476-3801
　----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　　 HEAD OFFICE
　　 1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
　　 Tel  +81（0）75-316-3300　Fax  +81（0）75-313-7595
　----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

株式会社 三橋製作所

装置能力 200 袋／分 （MAX）  ※袋长 70 ｍｍ时

小袋尺寸
宽：20 ～ 80mm
长：25 ～ 90mm
厚：1～10mm

外形尺寸 640mm（W）× 660mm（H）× 580mm（D）  
切刀位置精度 ± 1.5mm 以下
电源 3 φ AC200V  50/60Hz  1.5kVA
质量 Ca. 46kg
空气源 0.5MPa 150 ℓ /min（ANR）

规格

外观及名称

① KD-820 本体
②吸盘式定位投入
③滑轮组件 A（选配）
④非接触式袋长检测装置 ( 选配 )
⑤台架 ( 选配 )

※一些小袋尺寸或重量较大的小包
　采用双吸盘结构对应。

KD-820 本体+LV-200

如果产品有所改良及变更、恕不另行通知

www.mitsuhashi-corp.co.jp


