
精巧机身
低价格

连包小袋收集装箱

Dispense 投投PACK DISPENSING SYSTEM

○箱子前后左右移动进行叠袋作业的低速型叠袋装箱机。
○高性能 32bit 微机控制。
○丰富的选配品
　・侧封口部 I 型侧切口装置
　・色标与内容部相对位置正确与否的色标错位检测装置
　・连包小袋间接口用胶带检测的胶带检测装置

特长

KE-353/354小袋叠袋机
KE-353/354 POUCH LOADER



Dispense 投投PACK DISPENSING SYSTEM

KE-353 KE-354
装置能力 50Hz：150 袋／分　 60Hz：185 袋／分  ※袋長 70 ㎜ 10 袋 / 折时

小袋尺寸 宽	 100mm（MAX）
长	 150mm（MAX）

箱尺寸
最小 400mm(W) × 200mm(D) × 100mm(H)
最大 700mm(W) × 350mm(D) × 300mm(H) 710mm(W) × 510mm(D) × 310mm(H)

附属品 中间池［标准：400mm（W）× 180mm（D）× 380mm（H）］、电源线［5m］
本体尺寸 900mm（W）× 570mm（D）× 1345mm（H） 900mm（W）× 820mm（D）× 1420mm（H）
电源 単相 AC200/220V 50/60Hz 1kVA
重量 Ca. 80kg

规格
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① 作面板
② 厚度检测器
③ 定量输送装置
④ 电源
⑤ 滑轮组件
⑥Ｘ轴移动位置调整
⑦Ｙ轴移动位置调整
⑧中间池

※ KE-353 为定制产品

如果产品有所改良及变更、恕不另行通知https://www.mitsuhashi-corp.co.jp/cn/
250312SK
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　　 本社 〒 615-0082京都市右京区山ノ内赤山町 1番地
 Tel（075）316-3300＜営業＞　Fax（075）313-7595
 
　　 東京営業所 〒 111-0043東京都台東区駒形 2-4-11ヨシクニ駒形ビル 9階
 Tel（03）3847-9751　Fax（03）3847-9753

　　 九州営業所 〒 816-0906福岡県大野城市中1-5-3オフィスパレア中 II　D棟3号室
 Tel（092）476-3800　Fax（092）476-3801
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