
流畅的
小包投入

Dispense 投投PACK DISPENSING SYSTEM

CD-820 多功能卡片投入机
CD-820 MORE FUNCTIONS CARD DISPENSER

○将各种卡片，垫纸，小盘，盖等定位投在输送带上
○驱动装置采用我公司独自凸轮机构，使得投入动作安定性提高
○卡片的供给机投入方向可自由选择

○追求机器的小型及轻量化，机器的使用简单方便
○与包装机同步，可根据其信号进行投入动作
○投入的枚数可由内部计数装置计数，亦可使用倒计数方式
○因采用我公司专利凸轮机构，提高投入动作安定性，进行顺畅的投入

概要

特长

吸着部



Dispense 投投PACK DISPENSING SYSTEM

① 操作面板
② 卡片存储部
③ 吸着部
④ 过滤器
⑤ 电源开关，电源及信号线接口
⑥ 警示灯（选配）
⑦ 台架（选配）

投入能力 100 pieces/min（最大）
卡片尺寸 20～ 70mm（W）、30～ 100mm（L）
電源 3 φ AC200/220V　50/60Hz、1kVA
真空源 0.5Mpa・110 ℓ /min（ANR）　※干燥气体
装置重量 约 35kg

规格

外观及名称

○微机处理方式，计数及各种数据均可显示
○独立的装载形式，根据操作位置可自由更改其位置，必要时可进行远程操作
○投入位置控制键（◀▶）可调整投入时机，运转中亦可调整

操作面板

操作面板
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如果产品有所改良及变更、恕不另行通知https://www.mitsuhashi-corp.co.jp/cn/
250312SK

P-019C

　　 本社 〒 615-0082京都市右京区山ノ内赤山町 1番地
 Tel（075）316-3300＜営業＞　Fax（075）313-7595
 
　　 東京営業所 〒 111-0043東京都台東区駒形 2-4-11ヨシクニ駒形ビル 9階
 Tel（03）3847-9751　Fax（03）3847-9753

　　 九州営業所 〒 816-0906福岡県大野城市中1-5-3オフィスパレア中 II　D棟3号室
 Tel（092）476-3800　Fax（092）476-3801
　----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　　 HEAD OFFICE
　　 1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
　　 Tel （075）316-3300　Fax （075）313-7595
　----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

株式会社 三橋製作所


