
PACK DISPENSING SYSTEM

无刷 DC 直线型
PDM-400, 610, 620, 650

PDM-400, 610, 620, 650

采用了免维护的无刷 DC 马达。

与原 PD 系列相比较，响应更敏捷，能够进行更高精度的蛇行修正控制。

仅需接插件就能与 PEM 型控制器以及 PSM 型传感器等连接，配线作业更简单方便。

PDM-400、610 的机身长度比原机型减少了 32 ｍｍ；PDM-650 的机身长度比原机型减少了 47 ｍｍ。
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特征

概要 PDM-400，610，650 分别是将原来机型 PD-400，610，650 的有刷 DC 马达替换成无刷 DC 马达后的直线
型驱动器。与原机型比，其部件构成更为精密，齿隙减小，响应速度比原机型有明显提高，能够进行更高
精度的蛇行修正。



PDM-400 PDM-610 PDM-620 PDM-650
推 力   N  [ k g f ] 1300 [132] 1700 [173] 2400 [244]
行 程   m m 50 180
驱 动 速 度   m m /s e c 25 20 16
重 量   k g 6 11 9 18
电 源 DC24V ± 20%
消 耗 电 流 2.5A 3.5A

使 用 环 境 温度：0 ～ 50 ℃
湿度：80%Rh 以下（无结露）

连 接 设 备
控制器 PEM-200，PEM-3000
传 感 器 PSM 型传感器

连 接
电源：通过附属的电源接插件供给。（电缆线请自备）
CANbus：使用另售的专用连接线与控制器、传感器连接。
连接的构成请参阅 PEM 控制器的说明书。

1. 接地
2. 24V
3. 0V
4. 不使用

型式：SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
连接方式：紧固螺丝式
适用连接线：AWG18 ～ 16、外径 8 ～ 10mm

电源连接用接插件规格

技术参数
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外形图

①无刷 DC 马达
②连接板
③推杆
④开关组件
⑤电控盒 
⑥电源接插件（附属）　※可以更换为径向型插头（选购件）
⑦ CANbus 连接用接插件（另售）

● PDM-400



①无刷 DC 马达
②连接板
③推杆
④开关组件
⑤电控盒 
⑥电源接插件（附属）　※仅有径向型插头
⑦ CANbus 连接用接插件（另售）　※仅有径向型插头

①无刷 DC 马达
②连接板
③推杆
④开关组件
⑤电控盒 
⑥电源接插件（附属）　※可以更换为径向型插头（选购件）
⑦ CANbus 连接用接插件（另售）

● PDM-610

● PDM-620



PACK DISPENSING SYSTEM

为了改善制品，有时会有不事先告知而变更规格的情况，请了解为盼！

①无刷 DC 马达
②连接板
③推杆
④开关组件
⑤电控盒 
⑥电源接插件（附属）　※可以更换为径向型插头（选购件）
⑦ CANbus 连接用接插件（另售）

● PDM-650


